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Toepasbaarheid van variabel 
gestuurde thermische installaties 

Project
Het project werd gestart met een 
overzicht van de stand der techniek 
en mogelijkheden op het vlak van 
slim aanstuurbare thermische toe-
stellen. Om echter ook zoveel moge-
lijk de praktische aspecten te testen 
werden deze technieken ook toege-
past in verschillende demo cases, 
deze kan u terugvinden op www.
thermi-var.be/demo-cases.html. 

Om de demoresultaten te kunnen 
veralgemenen steunen ze ook op 
testen uitgevoerd in het labo van 
Thomas More Kempen te Geel. Hier 
kan de impact van verschillende 
regelalgoritmes en communicatie-
protocols rechtstreeks getest worden 
op verschillende warmtepompen. 

In de laatste projectfase werden deze 
testresultaten gebundeld en veral-
gemeend dankzij dynamische ge-
bouw- en installatiesimulaties. De 
afsluitende studiedag op dinsdag 
11 februari was hierbij het hoogte-
punt.

Uitgewerkt voorbeeld 
Thermi-Var Tool
In het kader van het project werd 
er een didactische tool ontwikkeld 
waarmee het potentieel van thermi-
sche systemen bij verschillende regel-
strategieën vergeleken kan worden.

De tool laat toe om het financieel 
voordeel te berekenen voor de eind-
gebruiker wanneer de warmtepomp 
voor ruimteverwarming slim wordt 
aangestuurd in functie van PV-op-
brengst of dynamische tarieven. De 
tool gaat uit van een standaard vrij-
staande woning. De isolatiegraad van 
de woning en een aantal installatie-
kenmerken (afgifte, PV, buffervat) 
kunnen aangepast worden.

Voor de slimme sturing zelf heeft de 
gebruiker de keuze tussen een aantal 
éénvoudig implementeerbare opties. 
De instellingen kunnen telkens aan-
gepast worden.

Het energielandschap 
verandert en dat zorgt 
ervoor dat ook het 
elektrische verbruik in 
gebouwen flexibeler 
aangestuurd zal moeten 
worden. Elektrische 
energie uit duurzame 
bronnen kan opgeslagen 
worden in batterijen, maar 
elektrisch aangedreven 
thermische systemen 
zoals warmtepompen of 
elektrische boilers kunnen 
ook flexibel aangestuurd 
worden. Dat wil zeggen 
dat ze ingezet worden 
afhankelijk van hoeveel 
elektrische energie er op 
verschillende momenten 
beschikbaar is. Hoe je 
dat best kan doen in 
gebouwen onderzochten 
Thomas More, Buildwise 
en Volta binnen dit Tetra-
onderzoeksproject.

www.thermi-var.be/cases_tool.html


